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Da mesa de nosso presidente

“Aria Nuova” é uma declaracdo contida em duas palavras. Encerra o presente
e o futuro da Elica, mas também muito do seu passado, do espirito com que
comecgou a sua aventura, hd sé 50 anos atrds.

Contém a sua abertura &s ideias, aos desafios e ds pessoas.

Contém a sua italianidade, que fala finalmente a todo mundo no seu idioma,
para reafirmar o orgulho e superioridade do Made in ltaly.

Contém a sua vontade de instaurar novas relagdes com quem usa os seus
produtos — relacdes em que produto e pessoa dialogam no mesmo plano e
partilham a mesma visdo, a mesma filosofia, as mesmas ideias.

Mas sobretudo contém o ar, que é o seu “territério” e que a Elica deseja, a todo
custo, reservar, difundindo a cultura do ecodesign e uma sensibilidade nova.
Porque o ar é precioso e um bem de todos.

Baseando-se em todo em toda nossa histéria gostaria de lhe desejar muito
obrigado pela preferéncia de sua escolha ao adquirir um eletrodoméstico de
nossa empresa ELICA SPA.

FRANCESCO CASOLI
PRESIDENTE ELICA SPA
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INTRODUCAO

LEIA ESTAS INSTRUCOES ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR O
APARELHO.

O fabricante ndo deve ser responsabilizado por danos materiais ou danos
pessoais resultantes da instalagéo incorreta ou uso inadequado do aparelho.
O fabricante também ndo se responsabiliza por quaisquer imprecisdes
devidas a erros de impress@o ou transcricdo neste folheto.

A aparéncia das figuras aqui incluidas é apenas para orientacéo.

O fabricante reserva-se o direito de fazer modificacdes em seus produtos
guando julgar necessdrio ou benéfico, porém as caracteristicas essenciais de
seguranca e desempenho néo devem ser afetadas.

ESTE APARELHO FOI CONCEBIDO PARA USO DOMESTICO NAO PROFIS-
SIONAL.

Este manual do usudrio é parte integrante do aparelho e, portanto, deve ser
mantido em um local acessivel ao usudrio durante toda a vida 0til do apare-

lho.
RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

O fabricante ndo serd responsdvel por danos materiais ou ferimentos pessoais
devido a:

¢ Uso do aparelho diferente do especificado;

*Néo cumprimento das instrucées do manual do usudério;

* Adulteracdo / modificagdes né&o autorizadas em qualquer parte do aparelho;
*Uso de pecas sobressalentes ndo originais;

*Este aparelho destina-se a cozinhar alimentos em ambiente doméstico.
Qualquer outro uso seré considerado impréprio;

*O aparelho néo foi projetado para operar com temporizadores externos ou
sistemas de controle remoto.

AVISO: a marcacdo C€ neste produto é uma declaragéo, sob responsabili-
dade total do fabricante, de que o produto cumpre todos os requisitos euro-
peus de saldde, seguranca e ambiente definidos na legislacdo que abrange
este tipo de produto.
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PROTECAO AMBIENTAL

E\/ Pense no meio ambiente ao descartar a embalagem.
_—

Este aparelho estd marcado de acordo com a Diretiva Internacional sobre
residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos.

Esta diretiva define os padrées para a coleta e reciclagem de residuos de equi-
pamentos elétricos e eletrdnicos.

A embalagem deste aparelho é composta pelos elementos estritamente neces-
s@rios para garantir uma protecdo suficiente durante o transporte. Os materi-
riais de embalagem séo totalmente reciclaveis, reduzindo assim o seu impacto
ambiental. Ajude a proteger o meio ambiente levando em consideragéo as
seguintes dicas:

* Separe os materiais de embalagem para reciclagem;

* Inutilize o aparelho antigo antes de levé-lo para o centro de coleta. Pega as
autoridades locais competentes, detalhes sobre o centro de reciclagem mais
préximo para onde vocé pode levar o aparelho antigo;

*Néo descarte éleo usado no ralo. Guarde-o em um recipiente fechado e leve
& central de reciclagem; se isso ndo for possievel, descarte-o em residuo misto
(desta forma serd descartado em instalagéo monitorada - embora néo seja a
melhor solucdo, pelo menos evita a contaminacdo dos sistemas de esgoto /
dgua).

EMBALAGENS PLASTICAS

Perigo de asfixia
* Néo deixe a embalagem ou qualquer parte dela ao alcance de criancas.
* Néao deixe as criangas brincarem com os sacos pldsticos.

ETIQUETA DO APARELHO
A etiqueta do aparelho contém os dados técnicos, o nUmero de série e a marca

de aparelho. A etiqueta do aparelho esté localizada na parte frontal da coifa e
néo deve ser removida em nenhum momento.
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SEGURANCA

A sua seguranca e a de terceiros é muito importante.
ESTE MANUAL E SEU PRODUTO TEM INFORMAGCOES IMPORTANTES DE
SEGURANCA. LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA.

Este é o simbolo de alerta de seguranca.
Alerta sobre situagdes que podem trazer ferimentos ou riscos & sua
vida, ou a terceiros.

As mensagens de seguranga que estardo no manual, virdo apés o simbolo
N ¢ a palavra “PERIGO” ou “ADVERTENCIA".

Estas duas palavras significam:

7N PERIGO

Existe o risco de: perda de vida ou de ocorréncia de danos graves ao utilizador
se as instrucdes ndo forem seguidas imediatamente.

7N ADVERTENCIA

Existe o risco de: perda de vida ou de ocorréncia de danos graves ao utilizador
se as instrucdes ndo forem seguidas imediatamente.

Todas as mensagens de seguranca mencionam qual é o risco em potencial,
como reduzir as chances de ferimento e o que pode acontecer se as instrugdes
néo forem seguidas.

7N ADVERTENCIA

Risco de Choque Elétrico!
Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutengéo
no produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Né&o remova o pino de conexdo terra.
Ligue a uma tomada tripolar aterrada.
ﬁ Né&o use adaptadores, benjamins ou T's.
Néo use extensoes.

Néo seguir estas instrugdes pode trazer risco de morte,
incéndio ou choque elétrico.
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* Se o cabo de alimentagéo estiver danificado deve ser substituido pela Rede
de Servigos do fabricante, a fim de evitar riscos.

Nota: O plugue do cabo de alimentacdo do seu produto deve estar em confor-
midade com a NBR 14136/2002 do INMETRO e deve ser mantido.

* Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

* Existe o risco de incéndio se a limpeza nédo for realizada de acordo com as
instrugdes.

* Assegure-se de que o aparelho estd desligado antes de substituir a Idmpa-
da, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

* Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas ndo
estejam brincando com o aparelho.

* CUIDADO: Partes acessiveis podem tornar-se quentes quando usado com
aparelhos de coccéo.

* O ar succionado pela Coifa ndo deve ser eliminado através do mesmo
sistema de chaminé de outro dispositivo que funcione a gds ou outro combus-
tivel (por exemplo: aquecedor a gds).

DICAS IMPORTANTES

* Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico.

* Recomendamos que instalacdo da sua Coifa seja realizada pela Rede de
Servigos do fabricante. Esta instalagéo néo é gratuita.

* Néo use a Coifa se ela estiver danificada ou néo estiver funcionando corre-
tamente.

* Instale e posicione a Coifa exatamente de acordo com as instrugdes contidas
neste manual de usudrio.

* O ambiente deve ser suficientemente arejado quando o produto estiver
sendo usado junto com outro dispositivo que funcione a gds ou outro combus-
tivel.

* Verifique se a tensdo de alimentacdo indicada na etiqueta no cabo de
alimentacéo do aparelho é a mesma da tomada onde ela serd ligada.

* Para protegéo da rede elétrica o produto deve ser ligado a um circuito prote-
gido por um disjuntor. Caso nédo existam disjuntores disponiveis no quadro de
distribuicdo de forca de sua residéncia, consulte um eletricista para instalé-los,
preferencialmente préximo & Coifa.

* Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado, aprovada pelo Inmetro.
* Jamais guarde materiais inflaméveis dentro ou em cima da Coifa.

* Néo conserte ou substitua qualquer pega da Coifa, a ndo ser que seja espe-
cificamente recomendado neste manual. Todos os demais servicos de manu-
tenc@o devem ser executados por um técnico da Rede de Servigos do fabrican-
te e ser@o cobrados apés o periodo de garantia.

* A sua Coifa néo deve ser usada por criangas ou pessoas ndo capacitadas a
operé-la corretamente.
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* Néo deixe acumular gordura dentro ou fora da Coifa, pois isto diminui o
rendimento do aparelho. Efetue a limpeza da Coifa regularmente, conforme
as instrugdes deste manual.

* Néo coloque objetos sobre a Coifa, pois podem obstruir as saidas do ar,
além de poder causar a queda do mesmo.

* Néo faca a flambagem de alimentos sob a Coifa. Isso pode danificar o
aparelho.

* Fique atento ao fritar alimentos. A gordura em alta temperatura pode infla-
mar-se produzindo chamas que podem danificar a Coifa.

* Faca a limpeza periédica dos filtros conforme as instrugdes da secdo “Lim-
peza e Manutengdo”.

* Néo toque na ldmpada da coifa de parede e na regiGo do seu entorno
guando a mesma estiver acesa, pois tanto a [dmpada quanto a drea & sua
volta atingem altas temperaturas.

* Utilize luvas para fazer todas as operagdes de instalagdo e manutencéo.
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APRESENTACAO DO PRODUTO

1. Capas do duto de ar

2. Lédmpadas LED

3. Tampa perimetral

4. LED dos controles de iluminacéo e utilizagdo
5. Bot@o dos controles de iluminagéo e utilizagdo




INSTRUCOES TECNICAS DE INSTALACAO

As instalagdes, ajustes, transformacdes e manutengdes listadas nesta secdo
devem ser realizadas apenas por técnicos habilitados (de acordo com a legis-
lagGo aplicével).

A instalagé@o incorreta do produto pode causar danos materiais e ferimentos a
pessoas ou animais de estimagdo; a fabricante nédo seré responsabilizada
neste caso.

A regulagem automdética do aparelho ou dispositivos de seguranca sé podem
ser modificados pela fabricante ou por um profissional devidamente autoriza-
do durante a vida ¢til do aparelho.

Certifique-se de que todo o EPI necessério seja utilizado durante a realizacdo
da instalacdo do aparelho.

A distdncia minima entre a superficie de suporte dos recipientes sobre o fogéo
e a parte mais baixa da coifa né&o deve ser inferior a 50cm no caso de fogdes
elétricos e 50cm no caso de fogées a gds ou combinados.

Se as instrugdes de instalag@o do fogdo a gds especificarem uma disténcia
maior, deve-se levar em conta esta indicacdo.

MODO EXAUSTOR

0 5

i‘ng

O ar aspirado é “despejado” para fora por meio de um tubo de exaustdo
fixado sobre a coifa.

O didmetro do tubo de exaustdo deve ser equivalente ao didmetro do anel de
conexdo.

Na parte horizontal o tubo deve ter uma leve inclinacdo para cima (cerca de
10°) para facilitar a saida. Se o exaustor for dotado de filtros de carvéo ativo,
estes deverdo ser tirados. Conectar a coifa ao tubos e orificios de exaustdo de
parede com didmetro equivalente & saida de ar (flange de unido). O uso de
tubos ou orificios de exaustdo de parede com didmetro inferior pode provocar
a diminuicdo da performance de aspirag@o e um drdstico aumento do ruido.
Néo nos responsabilizamos caso isto ocorra.

IMPORTANTE
* Utilizar um tubo condutor com o comprimento néo inferior ao indicado.
* Utilizar um tubo condutor com o menor ndmero possivel de curvas (angulo
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méximo da curva: 90°).

*Evitar alteragdes drdsticas da se¢éo do tubo (didmetro).

*Usar um tubo condutor com o interior mais liso possivel.

*O material do tubo condutor deve ser aprovado e estar em conformidade
com a lei.

MODO DEPURADOR

& goooooom

3

:
:

:

' Deve ser utilizado um filtro de carvéo ativado,
+ disponivel no seu revendedor. O ar aspirado serd
i desengordurado e desodorizado antes de ser
:
:

reintroduzido no ambiente através da grelha
superior.

i‘n%

ANTES DE INCIAR A INSTALACAO

* Certifique-se que o produto adquirido possui as dimensdes corretas para a
drea de instalagéo escolhida.

* Se possivel, desconectar e remover os méveis adjacentes e ao redor da drea
de instalagé@o (parede ou teto) da coifa para facilitar o acesso. Caso contrdrio,
proteger os méveis e todas as respectivas partes. Escolher uma superficie
plana a cobrir com uma prote¢do onde apoiar a coifa e os detalhes fornecidos
junto com o aparelho.

* Além disso, controlar se nas proximidades da drea de instalacdo da coifa
(na drea acessivel mesmo com a coifa montada) estd disponivel uma tomada
elétrica e se é possivel conectar-se a um dispositivo de exaustdo de ar para o
lado externo (somente modo exaustor).

* Efetuar todos os trabalhos necessdrios de obra antes da instalagdo do
produto (por exemplo: instalagéo de uma tomada elétrica e ou furo para a
passagem do tubo de descarga).

Em caso de presencga de painéis e ou paredes laterais, verificar se hd espago
suficiente para instalar a coifa e se é possivel ter acesso ao painel de coman-
dos com facilidade.
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INSTALANDO O PRODUTO

AVISO: Néo jogue fora os materiais que acompanham o exaustor, pois os
mesmos s@o necessdrios para a instalacdo completa.

* Verifique se o local de instalagé@o atende todas as especificagdes menciona-
das neste manual, em caso de duvidas, é estritamente necessdrio conferir o
t6pico "INSTRUCOES TECNICAS DE INSTALACAQ" contido neste manual.

* Este produto possui duas opgdes de acabamento traseiro, isso possibilita
ajustar a profundidade do produto exatamente na mesma profundidade do

mével onde ele serd instalado.
* Remova a capa de inox da parte superior do produto para realizar a instala-

¢Go do acabamento traseiro.
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* Escolha o acabamento traseiro que mais se adéqua ao local de instalaco
de modo que o produto fique rente a parede apés instalado. Instale o acaba-
mento traseiro fixando-o com 2 parafusos 3,5 x 9,5mm.

* Utilize uma serra para fazer o recorte no gabinete com didmetro de 150mm

para a passagem do duto de exaustéo do aparelho.
AVISO: é importante medir a posi¢do dos cortes para néo prejudicar o proces-

so de instalagé@o do aparelho

ﬁ @ Y= (Li2)+23

y

5
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* Com o auxilio de um ldpis, faca as marcacées no mével com o auxilio do
gabarito, para instalagdo do suporte de fixacdo do aparelho de acordo com
as imagens abaixo.

* Instale o suporte utilizando 4 parafusos - 4,5 x 13 mm.

* Fixe o suporte das abas na parte superior do produto, utilizando 2 parafusos
-4,5x 13mm.




* Encaixe os tubos de exaustdo dentro do armério, e vede-os com abracadeira
conforme mostrado na figura abaixo.

)]

4x10 mm.




* Certifique-se que a coifa fique totalmente alinhada com o armdrio, é impor-
tante n&o haver folgas entre a coifa e o armdrio.

* Encaixe a capa de inox na parte superior do produto conforme demonstrado
na Figura 12.
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* Fixe a capa de inox na parte superior do aparelho utilizando 2 parafusos 3,5
x 9,5mm retirados anteriormente.

* Instale a capa do exaustor conforme a imagem.
¢ Utilize 2 parafusos - 2,9 x 6,5 mm e parafuse-os nas laterais do aparelho
conforme mostrado nas figuras abaixo.

2x

IE2,9x6,5mm

* Certifique que os parafusos estejam corretamente instalados com seus espa-
camentos ajustados conforme a imagem abaixo.




REMOVENDO OS FILTROS

* Em casos onde o produto seré utilizado como depurador é necessério reali-
zar a instalagéo do filiro de carvéo ativado (ndo acompanha o produto, deve
ser adquirido separadamente com seu revendedor).

* Para instalar o filiro de carvéo ativado abaixe a tampa perimetral de vidro
que fica na parte inferior do produto e remova o filiro de gordura conforme
demonstrado na FIGURA 17.

[

* Instale o filtro de carvéo ativado conforme a imagem abaixo, utilizando 2
parafusos - 4 x 16 mm.

* Retorne o filtro metélico de gordura e a tampa perimetral de vidro para a
posicdo inicial.

&
]

* Para realizar a troca ou limpeza dos filtros repita os passos anteriores.

REMOVENDO A TAMPA PERIMETRAL

* Para remover a tampa perimetral é necessério girar os pinos de tfravamento
no sentido anti-hordério.
* Depois remova a tampa através do lado direito.
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RECOLOCANDO A TAMPA PERIMETRAL

* Coloque a tampa perimetral no local mostrado na FIGURA 22, a seguir
encaixe os pinos de travamento da tampa perimetral e feche a tampa confor-
me demonstrado na FIGURA 23.

CONEXAO ELETRICA

A tensdo da rede elétrica deve corresponder & tensdo indicada na etiqueta das
caracteristicas situada no interior da coifa. O pluge que conecta a coifa a uma
tomada deve estar em conformidade com as normas locais vigentes e posicio-
nado em zona acessivel,mesmo depois da instalacdo. Se ndo possuir conexdo
direta & rede (Sindal) ou a tomada ndo se encontrar em zona acessivel,mesmo
depois da instalagéo, aplicar um interruptor bipolar em conformidade com a
norma que assegure a desconexdo completa da rede nas condi¢des da
categoria de sobretensdo Ill, conformemente as regras de instalagéo.

ATENCAO!

Antes de conectar novamente o circuito da coifa com a alimentacéo elétrica,
verifique seu funcionamento, atentar sempre para que o cabo de rede esteja
montado corretamente.

ATENCAO!

A substituicGo do cabo de alimentagéo deve ser efetuada pelo servico de assis-
téncia técnica autorizado ou por pessoa com semelhante qualificagdo.
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UTILIZACAO
FUNCIONAMENTO

Usar a poténcia de aspiracéo no caso de uma maior concentracéo de vapor
de cozimento. Aconselhamos ligar a aspiracéo 5 minutos antes de comecar a
cozinhar e de deixd-la em funcionamento por aproximadamente 15 minutos
apds o término do cozimento.

PAINEL DE CONTROLE

O painel de controle é constituido por um manipulo e por dois indicadores
luminosos.

* PARA ACENDER E APAGAR AS LUZES:

Pressionar o manipulo (M) para acender as luzes e pressionar novamente para
apagd-las.

* PARA SELECIONAR AS VELOCIDADES DISPONIVEIS DE ASPIRACAO:

Girar o manipulo (M) em sentido hordério (com rotacées de 1/4 de giro) para
aumentar a velocidade de aspiracdo e em sentido anti-hordrio para diminui-la
até que a coifa desligue-se.

A coifa dispée de um indicador luminoso (L1) capaz de indicar a velocidade de
aspiracdo selecionada, segundo a cor com a qual ilumina-se:

* Luz apagada:

Motor de aspiracdo desligado

* Luz verde fixa:

Coifa ligada na poténcia 1 (minima).

* Luz laranja fixa:

Coifa ligada na poténcia 2 (média).

* Luz vermelha fixa:

Coifa ligada na poténcia 3 (maxima).
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*Luz vermelha intermitente:
Coifa ligada na poténcia intensiva (duracéo de 5 minutos e, em seguida, a
coifa coloca-se automaticamente na poténcia n° 3).

DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FILTROS

A coifa é fornecida com um dispositivo que sinaliza quando os filtros (de
gordura ou carvéo) devem ser limpos ou substituidos. Geralmente o dispositi-
vo, que avisa quando é necessdrio efetuar a manutencéo dos filtros, estd desa-
tivado. Para ativa-lo, seguir as instrucdes abaixo indicadas:

1. Desligar a coifa.

2. Pressionar o manipulo por mais de 5 segundos.

O indicador luminoso L2 inicia a piscar com luz verde e, apés 2 segundos
aproximadamente, o LED L2 inicia a piscar com a cor laranja: o dispositivo de
controle de filtros estd ativado.

LED L2 — INDICADOR DO FILTRO DE GORDURAS

O LED ilumina-se de verde quando for necessdrio limpar o filiro antigordura,
ou seja, a cada 40 horas, aproximadamente.

LED L2 — INDICADOR DO FILTRO DE CARVAO

O LED ilumina-se de laranja quando for necessério limpar ou substituir o filtro
de carvéo, ou seja, a cada 160 horas, cerca.

RESTABELECIMENTO DA SINALIZAGAO DE SATURAGCAO DE FILTROS

Apds limpar ou substituir os filtros, ligar a coifa (em qualquer velocidade de
aspiragdo) e pressionar o manipulo por mais de 3 segundos: ouve-se um sinal
acustico ("bip") para confirmar o restabelecimento da sinalizagéo de saturagdo
dos filtros: a seguir o LED L2 e a coifa desativam-se.

Se o LED L2 estiver sinalizando a saturacdo dos filtros antigordura ao invés do
filtro ao carvéo, repetir novamente a operagdo de restabelecimento.
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MANUTENCAO E LIMPEZA

Antes de qualquer trabalho de manutengéo desconecte a coifa da rede elétri-
ca.

LIMPEZA

A coifa deve ser limpa, interna e externamente (pelo menos com a mesma
frequéncia com a qual se efetua a manutencéo dos filtros gorduras).

Para a limpeza use um pano umedecido com detergentes liquidos neutros.
Evite o uso de produtos contendo abrasivos.

NAQO UTILIZE ALCOOL!

ATENCAO!

O nédo cumprimento das instru¢des fornecidas para a limpeza do aparelho e
para a limpeza ou substituicdo dos filtros pode provocar riscos de incéndio.
O fabricante néo se responsabiliza por danos causados ao motor ou decor-
rentes de incéndio, provocados por uma manutencéo inadequada ou pelo ndo
cumprimento das indicacdes de seguranca citadas neste manual.

PAINEL (Fig. 20-21-22-23)

Limpar o painel de aspiracdo perimetral com a mesma frequéncia do filtro
antigorduras, utilizando um pano e um detergente liquido ndo muito concen-
trado. Nunca utilizar substéncias abrasivas.

FILTRO ANTI-GORDURA (Fig. 17-19)

Retém as particulas de gordura voldteis liberadas durante a preparacéo de
alimentos. O Filtro de gordura deve ser limpo uma vez por més (ou quando o
sistema de indicagdo da saturacdo dos filtros - se previsto no modelo adquiri-
do — indicar esta necessidade) com detergentes ndo agressivos. O filtro pode
ser lavado manualmente ou em mdquina de lavar louca a baixas temperaturas
e com ciclo breve. O filtro metdlico para a gordura pode perder cor com as
lavagens na mdquina de lavar louga, mas suas caracteristicas de filtragem néo
se alteram. Para instrucdo de como desmontar o filtro anti gordura verifique a
secéio REMOVENDO OS FILTROS.

FILTRO DE CARVAO ATIVADO (Fig. 18 )
Filtro Lavdvel (long life): utilizado apenas no modo depurador (quando o ar

retorna para o ambiente), este filtro tem a funcdo de filtrar as impurezas e os
odores do ar para que ele retorne limpo para o ambiente.
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Deve ser lavado a cada 2 a 3 meses, em dgua quente e detergente neutro, ou
na méquina de lavar-louga a 65°C (em caso de lavagem na mdquina de lavar,
efetuar o ciclo de lavagem completo sem loucas). Retirar a dgua em excesso
sem danificar o filtro e, a seguir, colocd-lo no forno por 10 minutos a 100°C
para secé-lo. Recomenda-se a troca apds a cada 3 anos de utilizacdo (depen-
dendo do tipo de utilizacéo do aparelho) ou sempre que o seu tecido estiver
danificado.

Filtro Descartdvel: utilizado apenas no modo depurador (quando o ar retorna
para o ambiente), este filtro tem a funcdo de filtrar as impurezas e o cheiro do
ar para que ele retorne limpo para o ambiente. N&o pode ser lavado. Reco-
menda-se a troca apds 3 a 4 meses de utilizacdo (dependendo do tipo de
utilizacdo do aparelho).

MONTAGEM OU SUBSTITUICAO DO FILTRO DE CARVAO

1. Abrir o painel de aspiracéo perimetral.

2. Retirar o filtro antigordura .

3. Inserir o revestimento do filtro de carvdo no interior das duas linguetas
posteriores para aderir & grade de protegdo ao motor.

4. Bloquear a grade de vedacéo através dos dois parafusos laterais de fixacao.
Nota: Seguir as operacdes indicadas na ordem contrdria para a desmonta-
gem.

5. Reposicionar o filtro anti gordura.

6. Fechar o painel de aspiracéo perimetral

SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS

A coifa é dotada de um sistema de iluminagéo baseado na tecnologia LED.
Os LEDs garantem uma iluminacéo ideal, com vida Util até 10 vezes superior
das lémpadas tradicionais, e permitem economizar até 90% de energia elétri-
ca. Para a substituicdo, dirigir-se ao servico de assisténcia técnica.
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SOLUCAO DE PROBLEMAS

FALHAS CAUSAS

SOLUCOES

Disjuntor

elétrica.

A coifa néo liga

nando?

desligado
ou falta de energia

O cabo de alimenta-
¢do ndo estd conecta-
do & tomada?

A tomada estd funcio-

Ligue o disjuntor ou aguarde o
retorno da energia.

Conecte o cabo de alimentagéo
a uma tomada de 3 pinos
aterrada.

Faca um teste ligando outro
aparelho com a mesma tenséo
elétrica (voltagem). Se ele
também néo ligar, verifique se
o disjuntor estd ativado e
acione um eletricista de sua
confianca, caso identifique ser
necessério algum ajuste na
parte elétrica da sua cozinha.

tuidos?

Forca de sucgdo

insuficiente
obstruidas?

zada
fogéo?

A velocidade correta
foi selecionada?

Os filtros precisam
ser limpos ou substi-

As safdas de ar estdo

A coifa estd centrali-
acima

do

Verifique se a velocidade
selecionada estd adequada

Limpe ou substitua os filtros
Reaperte a ldmpada.

Verifique se as saidas de ar
estdo livres

Certifique-se de que seu
posicionamento  esteja  de
acordo com as instrugdes para
instalacéo da sua coifa.
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FALHAS

CAUSAS

SOLUCOES

A lédmpada nédo
acende

A ldmpada precisa
ser tfrocada?

Troque a ldmpada. Veja secdo
“Substituindo a Ldmpada Halé-
gena”

A lémpada foi corre-
tamente instalada?

Verifigue se a lédmpada estd
corretamente instalada. Veja
se¢do “Substituindo a Ladmpa-
da Halégena”.

Verificar se o plugue
do cabo de forca
estd ligado

No caso de incompatibilidade
do plugue com a tomada,
troque a tomada por uma
adequada.
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DADOS TECNICOS

Caracteristicas

Especificacdo

AxP)

FILO 60 FILO 90 FILO 120
Largura (cm) 59,8 89,8 119,8
Profundidade da coifa (cm) 31,04 35,0 31,04 35,0 31,04 35,0
Altura da coifa (cm) 33,9 33,9 33,9
Altura minima de instalacéo
entre fogdo a gés e coifa 50,0 50,0 50,0
(em)
Altura minima de instalacéo
entre fogdo elétrico e coifa 50,0 50,0 50,0
(em)
Altura méxima de instalagé@o
entre fogdo e coifa (cm) 21,4 21,4 21,4
Dimensées  externas  do 12
produto com embalagem (L x [65,0 x 38,8 x 43,5(95,0 x 38,8 x 43,5 OI?‘,; 28’8 X

2x Ldmpada LED

2x Léampada LED

2x Lédmpada LED

ativado (opcional)

ativado (opcional)

lluminagéo 3W 3w 3W
Filtro de gordura / | Filtro de gordura / [Filtro de gordura /
Filtro (tipo) Filiro carvao Filtro carvé@o Filtro carvao

ativado (opcional)

Duto de ar (diaGmetro) 8" 8" 8"
Tensdo de alimentagéo (V) 220 220 220
Corrente (A) 1,2 1,2 1,2
Poténcia (W) 255 255 255
Frequéncia (Hz) 60 60 60
Velocidades (niveis) 4 4 4
Vazéo de ar (m?/h) 800 800 800
Nivel de ruido (dB) 62 62 62
Cor Inox Inox Inox
Acabamento Escovado Escovado Escovado
Certificagéo INMETRO INMETRO INMETRO
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CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu produto fornecido pela TECNO SUD AMERICA LTDA é garantido contra defeitos
de fabricagéo, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissédo da Nota
Fiscal ao consumidor, sendo:

* 03 meses - garantia legal; (Lei 8.078/90 - Cédigo de defesa do consumidor)
* 09 ¢ltimos meses - garantia coniratual, concedida pela TECNO SUD AMERICA.

A garantia compreende a substituicdo gratuita de pegas e méo de obra para defeitos
constatados como sendo de fabricacdo. Apenas a Rede de Servigos TECNO, ou quem
esta indicar, sGo responsdveis pelo diagnéstico de falhas e execugdo de reparos duran-
te a vigéncia da garantia. Durante o periodo de vigéncia da garantia, caso os defeitos
constatados forem considerados como de fabricacdo, a companhia se obriga a trocar
as pecas e/ ou dar assisténcia gratuita no seu produto a partir da data do chamado. Se
o produto ndo apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, serd cobrada a taxa
de visita técnica.

O reparo, a critério da TECNO SUD AMERICA poderd incluir a substituicdo de pecas,
por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as pecas substituidas serdo
garantidas pelo restante do prazo original. Todas as pecas substituidas se tornaréo
propriedade da TECNO SUD AMERICA;

Tabela de componentes apenas cobertos com garantia de até 90 dias
(Garantia Legal):

Categoria Componentes

Fornos e Micro-ondas Manipulos, |dmpadas, vidros, gaveta e resis-
téncia elétrica.

Manipulos, lémpadas, vidros, trempes,

Fogdes N o

9 espalhadores, gavetas e resisténcia elétrica.
Cooktops e Rangetops Manipulos, vidros, trempes e espalhadores.
Coifas e Lava-loucas Filtros, ldmpadas e manipulos.

Filiro de dgua, ldmpadas, prateleiras, supor-

Refrigerador i i
efrigeradores tes internos e vidros.

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto néo for exclusivamente para fins domésticos;

- Na instalagéo do produto, ndo forem observadas as especificagdes e recomendagdes
do Manual de instrug@o quanto as condigdes para instalagdo do produto, tais como,
nivelamento do produto, adequagao do local para instalagado, tenséo elétrica compati-
vel com o produto, etc;

- Na instalag@o, condigdes bdsicas tais como: condicdes elétricas, oscilagéo de energia,
pressdo de dgua e/ou gés néo forem compativeis com as ideais recomendadas no
Manual de instrugéo; - Na utilizagdo do produto néo forem observadas as instrugdes
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de uso e recomendacdes do Manual de instrucéo, tais como didmetro maéximo das
panelas, limpeza, entre outros.

- Ocorrerem mau uso, md conservacdo, descuido, modificagdes estéticas e/ou funcio-
nais, ou ainda, falhas decorrentes de conserto por pessoas ou entidades né&o creden-
ciadas pela rede de servicos TECNO;

- Houver sinais de violagcdo do produto, remocgéo e/ou adulteracdo do nimero de série
ou da efiqueta de identificacdo do produto.

* As garantias legal e/ou contratual ndo cobrem:

- Despesas com a instalag@o do produto realizada pela Rede de Servicos TECNO ou
por pessoas ou empresas n&o credenciadas pela TECNO.

- Despesas decorrentes e consequentes de instalacdo de pecas e acessérios que néo
pertencam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela companhia.

- Despesas com méo de obra, materiais, pecas e adaptacdes necessdrias & preparacéo
do local para instalagdo do produto, ou seja: rede elétrica, de gds, alvenaria, aterra-
mento, etc.;

- Servicos e/ou despesas de manutengao, tais como limpeza ou atendimentos preventi-
vos solicitados;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como:
interrupcdes, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gds na residéncia e
objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e exces-
so de residuos, bem como decorrentes da agdo de animais (insetos, roedores ou outros
animais), ou ainda, decorrentes da existéncia de objetos em seu interior, estranhos ao
seu funcionamento e finalidade de utilizacao;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalacéo;

* - Produtos ou pegas que tenham sido danificados em consequéncia de remogéo,
manuseio, quedas ou atos pelo préprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos
decorrentes de fato da natureza, tais como relémpago, chuva, inundacéo, etc.

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCASIONADOS
POR SERVICOS DE TERCEIROS (SERVICOS TECNICOS NAO CREDENCIADOS PELA
LOFRA).

- No ato da entrega, verifique se o produto e as informacdes da Nota Fiscal estdo de
acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergéncia, recuse a entrega,
mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsdavel
pela venda ou entrega;

- Produtos de saldo ou mostrudrio que possuam defeitos estéticos, mesmo aqueles
vendidos pela companhia como sendo no estado que se encontram (riscados ou amas-
sados, manchados ou amarelados) e/ou com falta de pegas.

Esses tém garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais ndo discriminados em
sua nota fiscal de compra;

- Problemas de oxidacdo/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:

* Instalagdo em ambiente de alta salinidade;

* Instalacdo em sol e chuva (agdes de agentes da natureza);

* Exposicdo e/ou contato do produto a substancias dcidas ou alcalinas;
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* Utilizacdo de produtos quimicos inadequados para limpeza, incluindo uso de mate-
riais ou ferramentas sujas/dsperas;

- Despesas por processos de inspecdo e diagndstico, incluindo a taxa de visita do
técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo ndo coberto
por esta garantia - Chamados relacionados a orientacdo de uso de eletrodomésticos,
cuja explicacdo esteja presente no Manual de Instrucdes ou em Etiquetas Orientativas
que acompanham o produto, serdo cobrados dos consumidores.

A garantia contratual ndo cobre

- Pecas com defeitos que ndo impactam a funcionalidade do produto, tais como pegas
amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;

- Os servicos mencionados no presente certificado serdo prestados apenas no perime-
tro urbano das cidades onde se mantiver o Servigo Autorizado TECNO. Nas demais
localidades, onde o fabricante ndo mantiver Servico Autorizado, os defeitos deverdo ser
comunicados ao revendedor, sendo que neste caso, as despesas decorrentes de frans-
porte do produto, seguro, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando
for o caso, correrdo por conta do consumidor, seja qual for a natureza ou época do
servico.

- Todo e qualquer vicio de fabricagdo aparente e de facil constatagao, estes devem ser
evidenciados e solicitados alteragdes / substituicdes dentro da vigéncia da garantia
legal.

- Pecas sujeitas ao desgaste natural, descartdveis ou consumiveis, pegas méveis ou
removiveis em uso normal, tais como botdes de comando, puxadores, trempes,
queimadore, bem como, a méo de obra utilizada na aplicagdo das pecas e as conse-
quéncias advindas dessas ocorréncias.

- A TECNO SUD AMERICA néo autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em
seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa & garantia de seus produtos além
das aqui explicitadas.

- ATECNO SUD AMERICA reserva-se o direito de alterar caracteristicas gerais, técnicas
e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

- Este termo de garantia é vélido para produtos vendidos e instalados no territério
brasileiro. - Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual de instrucdo com este Termo
de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fécil acesso.

- ATENCAO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota
Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser
apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

*TECNO SUD AMERICA LTDA
Atendimento ao Consumidor: Rua Tomazina, n°79
Pinhais / PR
CEP 83325 040
Telefone: 0800 041 5757
Email: sac@lofra.com.br
Site: www.lofra.com.br
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ANOTACOES
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ANOTACOES
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ANOTACOES
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ANOTACOES

CADASTRE SEUS DADOS EM NOSSO SITE E GANHE O SEGUNDO ANO
DE GARANTIA DE SEU PRODUTO.
www.tecnoeletros.com.br/extensao-de-garantia
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