
FORNOS DE EMBUTIR  + CAFETEIRA - TECNO

INSTALAÇÃO LADO A LADO 
EMBUTIMENTO NIVELADO 
COM VENTILAÇÃO

(a) Spacers – Included with appliance
(b) Visible Area – Match finish to outside cabinet panels
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(a) Área visível - Combine o acabamento com os 
painéis externos do gabinete.

(b) Alinhamento deve ser realizado pelo painel 
do forno com cafeteira, visto que na base 
forno e gaveta não ficam alinhados
(diferença de aproximadamente 10 mm).

Para fornecimento elétrico e de gás, consulte os requisitos 
de instalação individual. 
A colocação dentro da abertura pode exigir profundidade 
adicional do gabinete.
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FORNOS DE EMBUTIR  + CAFETEIRA- TECNO

INSTALAÇÃO LADO A LADO 
EMBUTIMENTO SOBREPOR 
COM VENTILAÇÃO

(a) Spacers – Included with appliance
(b) Visible Area – Match finish to outside cabinet panels
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Para fornecimento elétrico e de gás, consulte os requisitos
de instalação individual. 
A colocação dentro da abertura pode exigir profundidade 
adicional do gabinete.
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(a) Alinhamento deve ser realizado pelo painel do forno 
com cafeteira, visto que na base forno e gaveta não ficam 
alinhados
(diferença de aproximadamente 10 mm).




